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“Przypoming

Do czego to stuzy?

Spory odsetek kierujgcych pojazdami,
jak i pasazeréw zapomina o tak podsta-
wowej sprawie, jak zapiecie pasow bez-
pieczenstwa. Chyba nikomu nie trzeba
mOowi¢ co oznaczajg niezapiete pasy pod-
czas wypadku. W zwigzku z tym warto
wykonaé¢ uktad przypominajacy o ko-
niecznosci ich zapiecia.

Jak to dziata?

Schemat ideowy “przypominacza”
przedstawiono na rys.1. Jak wida¢ uktad
jest bardzo prosty i nie wymaga szczegoto-
wego omawiania. Zadziatanie uktadu naste-
puje po uruchomieniu pojazdu. V\Wykorzysta-
no tu fakt, ze po uruchomieniu silnika napie-
cie w instalacji wzrasta do ok.
14..14,5V (przy wytaczonym silniku napie-
cie na zaciskach akumulatora szybko spada
i ustala sie na poziomie ok. 12,3...12,7V).
Uruchomienie pojazdu powoduje ok. 5 se-
kundowe zadziatanie generatora piezo Q.
Przerywanie dzwieku oraz dodatkowa sy-
gnalizacje $wietlng zapewnia migajaca LED-
D4. Szeregowe potaczenie D2...D4 i Q gwa-
rantuje nam, ze wyzwolenie ukfadu (czyli
wigczenie generatora) nastgpi przy takim,
a nie innym wzroscie napiecia. Elementy
D1, R1...R3, Ci T tworza uktad opéZnionego
wylgczania generatora. Tranzystor T zwiera
PO pewnym czasie generator - od tego mo-
mentu podczas jazdy migaja juz tylko diody
D3 i D4 (co nie bedzie przeszkadza¢ w zad-

Rys. 1 Schemat ideowy

nym stopniu w kierowaniu pojazdem, dioda
D3 bedzie ukryta w obudowie). Za pomoca
R2 mozemy dobra¢ czas opdznienia wyta-
czenia generatorka piezo po uruchomieniu
silnika pojazdu (zmniejszenie rezystancji to
skrécenie opdznienia). Zgaszony silnik to za-
przestanie tadowania akumulatora i spadek
napiecia w instalacji auta do wspomnianych
juz wezesniej 12,3...12,7V. Przy takim napie-
ciu, ktére umownie nazwiemy “stanem
spoczynku” - uktad pobiera znikomy (jak na
“warunki” samochodowe) prad - maksy-
malnie okoto 0,16mA (dla napiecia ok.
12,6V). Minimalne napiecie w instalacji po-
trzebne do uruchomienia generatorka wy-
nosi ok. 13,7V.

Montaz i uruchomienie

Uktad jest tak prosty, ze udato sie catos¢
umiesci¢ we wiyku do gniazdka zapalniczki
samochodowej (obecne w wiekszosci poja-
zdow), ktéry mozna kupi¢ w sklepach moto-
ryzacyjnych. Uktad nalezy zlutowaé w solid-
nego “pajgka” - tam, gdzie to potrzebne -
zastosowac krotkie odcinki izolacyjne, np.
zdjete z przewodéw celem odizolowania
poszczegodlnych wyprowadzen elementéw
od siebie (aby wykluczy¢ ewentualne zwar-
cia). Na zewnatrz - w otworze we wtyku
(pierwotnie przeznaczony do wyprowadze-
nia przewodu), nalezy umiesci¢ tylko miga-
jaca diode LED - catos¢, tacznie z generato-
rem i diodg D3 (jak najmniejsza - np. O 3
mm) powinna sie znalez¢ w srodku wtyczki.

Ukfadu nie potrzeba uruchamia¢ - dziata
od razu po wtozeniu do gniazdka zapalnicz-
ki. Mozemy przeprowadzi¢ prébe - po uru-
chomieniu pojazdu (tzn. po “odpaleniu silni-
ka") powinnismy ustysze¢ przerywany
dzwiek generatorka i zaobserwowaé miga-
nie diody D4 ze zwiekszong jasnoscia. Po
uptywie ok. 5 sek. generator wyltacza sie,
a D4 miga nadal.

Uwagi koncowe
Uktad dziata zgodnie z opisem z warto-
Sciami elementéw jak na schemacie
i w wykazie elementéw. Mozna poekspe-
rymentowac¢ chcac zmieni¢ parametry
uktadu (mozna cato$¢ zmontowaé w innej
obudowie, na ptytce - wg uznania). Urza-
dzenie zostato przetestowane zaréwno
w niskich jak i w wysokich temperaturach
(-15...+65°C) celem sprawdzenia popraw-
nosci dziatania. Dziata dobrze!
Dariusz Knull

Wykaz elementow

Rezystory
RT . 22kQ
*R2 10kQ
R3 .. 15kQ
Kondensatory
Covivoocoos 470uF/16V (jak najmniejszy)
Pétprzewodniki
T o BC547C
D1 ..... dioda Zenera 11V (miniaturowa)
D2 ..... dioda Zenera 5,6V (miniaturowa)
D3.......... LED red & 3mm (standard)

D4 . .dioda migajaca (z wewnetrznym rezy-
storem ograniczajacym)

Pozostate
Q - generator piezo w obudowie  13mm
(typ HCM 1212X lub podobny na 12V)
wtyk do gn. zapalniczki samochodowe;j
krétkie odcinki izolacyjne
dwa krotkie przewody doprowadzajace
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